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                0地区
              

              业务范围覆盖全国、产品涉及数十个行业

            
	 
              
                0种
              

              公司提供各类产品超过10000种

            
	
              
                0
              

              合作品牌近20个

            
	
              
                0+
              

              合作终端客户已达近百家

            



        
      

    

    
      
        

        关于我们

        青岛西德姆电气有限公司是一家集研发、电气方案设计、自动化电气系统集成、智能家居设计安装、工业电子设备以及电力设备营销、电气技术咨询服务于一体，面向全国市场工业自动化、楼宇自动化、能源市场、船舶高铁运输行业、房地产、环保工程等行业的高技术产品公司。公司长期致力于为工业自动化企业提供可靠的产品和解决方案，为各行各业提供可靠的动力连接及动力支持，公司同瑞士Carlo Gavazzi、Baumer、意大利REER、台湾昂鼎等高科技公司建立了长期的合作关系，为客户提供前沿...

        	目前、青岛西德姆电气有公司涵盖五大系列：
	电线电缆系列
	电源系列
	传感器系列
	开关器系列
	控制器系列


       查看更多 //
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      产品中心

      集研发、电气方案设计、自动化电气系统集成、智能家居设计安装、工业电子设备以及电力设备营销、电气技术咨询服务于一体，面向全国市场工业自动化、楼宇自动化、能源市场、船舶高铁运输行业、房地产、环保工程等行业的高技术产品公司。

    

    
      
        
          	电线电缆系列
	电源系列
	开关器系列
	控制器系列
	传感器系列
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                  风力发电耐扭曲软电缆

                  
                  
                    该产品电气性能优良、结构简单、使用寿命可达40年，且能满足风力发电对电缆的扭转要求（扭转10000周无破损）；根据不同环境的要求、实现耐低温、耐油、抗紫外线、阻燃等特点。
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                  通用橡套电缆

                  
                  
                    橡套电缆广泛应用于工矿企业，作为移动或电源线，根据电缆载面的大小及所承受的机械外力的大小可分轻、中、重型三种。一般轻型橡套电缆适应于日用电器、小型电动设备；中型橡套电缆除工业设备用外，广泛用于农业电气化中；重型橡套电缆则应用于港口机械等大型电气设备。通用橡套软电缆具有适应范围广，产品性能良好、稳定等
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                  汉河柔型防火电缆YTTW系列

                  
                  
                    在电缆耐火机理的基础上，利用无机绝缘材料作为电缆绝缘，采用分相绕包与通包绝缘相结合的生产工艺，生产的金属护套无机绝缘柔性防火电缆，具有高安全性，高耐火性，无污染，达到了绿色环保的要求，可以在950℃情况下继续保持供电，是一种真正意义上的防火电缆。该电缆结构新颖，技术工艺性能好、耐火、防水、耐腐蚀、安装敷
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                  汉河WDZ低烟无卤耐火电缆

                  
                  
                    主要型号有：WDZ-BYJ WDZN-BYJ WDZC-YJY WDZB-YJY WDZA-YJY WDZN-YJY WDZAN-YJYWDZBN-YJY。低烟无卤电缆是指电线的绝缘层材料卤素物质，在燃烧的情况下，不释放含卤气体，烟雾浓度低低烟：在燃烧时，只有淡淡的水雾，可视距离60米以上无毒：不含任何有毒物质阻燃：通过辐照交联工艺从而使电线达到阻
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                  中低压交联聚乙烯电缆

                  
                  
                    该类产品具有传输容量大、工作温度高、不受落差限制、安装敷设方便等特点，广泛应用于工矿企业、房地产和城市电网中。常用型号：YJV\YJY\ZC-YJV\ZC-YJY\NH-YJV\NH-YJY\WDZN-YJY、YJV22、YJV23、YJV32、YJV42、ZA-YJV、ZB-YJV、ZA-YJY、ZB-YJY等。YJ----交联聚乙烯绝缘V----聚氯乙烯护套YJV电缆型号的名称为：交联聚乙烯绝缘
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                  汉河VV聚氯乙烯护套电缆

                  
                  
                    本产品可敷设在室内、隧道、电缆沟、管道、易燃及严重腐蚀的地方，铠装型电缆具有一定的抗外力能力，可敷设在地下、水中、竖井中。本产品适用于交流额定电压3.6/6KV 及以下的线路中，供输配电使用。主要型号有：VV、ZC-VV、ZA-VV、ZB-VV、NH-VV、VV22、VV32、VV42等
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                  乙丙橡胶绝缘软电缆（ERF）

                  
                  
                    用途优势：乙丙橡胶绝缘电力电缆广泛应用于电厂，电站，港口，石化等场合，具有柔软，机核 强度好耐磨，在潮湿环境下电气性能稳定等特点。对于配电网重复使用的临时线路、应急抢修旁路线路、开关柜环网柜内部或柜间连接、移动变电站和高压引下线等害要柔软电缓的场所，以 及变频器和变頻电机等类似设备的连接，普通的交联电
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                  矿物绝缘（氧化镁）电缆BTTZ

                  
                  
                    矿物绝缘电缆(Mineral Insulated Cable),简称Ml电缆，又称铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆，国内习惯上称矿物电缆或防火电缆。产品具有耐高温、耐腐蚀、耐潮湿、无烟无毒、抗电磁干扰' 不燃烧' 载流量大、使用寿命长、经济环勝优点。矿物绝缘电缆在国外开展较早，早在19世纪末一位瑞士工程师Arnold
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                  矿用电缆

                  
                  
                    该产品具有优良的阻燃，抗冲击，耐拖磨以及良好的柔软特性，在潮湿的条件下，电气性能稳定，可广泛用于综合采煤平台，变电站，采煤机等各种矿用设备传输电能。产品执行国家标准GB12972及煤炭部MT818，企业标准，亦可按客户要求生产符合英国、美国、德国等标准的矿缆产品。
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                  控制电缆KVV

                  
                  
                    该产品用于交流额定电压450/750V及以下控制监控回路及保护线路等场合。其中屏蔽型 控制电缆，由于具有良好的屏蔽性能得到电厂，电站的大量使用，可以敷设在室内，电缆 沟，管道，直埋，竖井等能承受较大机械拉力的各种场合。
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                  RPH系列-数显高性能型电源

                  
                  
                    型号功率因素输入电压输出功率输出电压输出组数尺寸: HxDxW (mm)产品亮点认证RPH1120D系列√180~264VAC120W12V、24V、48V1100x83x49简单数显，智能报警CEUL508RPH1240D系列√180~264VAC240W24V、36V、48V1100x110x60简单数显，智能报警CEUL508RPH1480D系列√180~264VAC480W24V、36V、48V、100V、250V1131x119.2
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                  LP系列-高性价比数显型

                  
                  
                    型号输入电压输出功率输出电压输出组数尺寸:HxDxW (mm)节能电源认证LP1025D系列90~264VAC24W5V、12V、24V1102x35x45√UL508CELP1050D系列90~264VAC45~50W5V、12V、24V1102x75.5x45√UL508CELP1100D系列110~220VAC100W12V、24V、48V1100x83x49UL508CELP1150D系列110~220VAC150W5V、12V、24V、
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                  NL系列竞争型导轨电源

                  
                  
                    型号输入电压输出功率输出组数输出电压认证尺寸图NL1050D系列180~264VAC40-50W112V、24VUL508CE102x35x45 查看NL1072D系列180~264VAC60-72W112V、24VCE102x75.5x45查看NL1100D系列180~264VAC100W124VUL508CE102x75.5x45查看NL1150D系列180~264VAC150W25V、24VCE100x
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                  LTP系列340~550VAC输入

                  
                  
                    型号输入电压输出功率输出组数输出电压尺寸: HxDxW (mm)节能电源认证LTP1300D系列340~550VA、480~720VDC300W124V、36V、48V100*110*60√CELTP1150D系列340~550VA、480~780VDC150W112V、24V、48V100*83*49√CE
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                  RP双组输出系列

                  
                  
                    型号输入电压输出功率输出组数输出电压尺寸: HxDxW (mm)节能电源认证RP2045D系列90~264VAC45W25V、12V、24V、48V52.5x90.7x35√CERP2100D系列90~264VAC100W25V、12V、15V、24V52.5x90.7x35√CE
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                  RP系列可选配备源及Rdy功能

                  
                  
                    型号输入电压输出功率输出电压输出组数尺寸:HxDxW (mm)功率因素认证RP1024D系列90~264VAC24W5V、12V、15、24V1102x35x45UL508CERP1045D系列90~264VAC45W5V、12V、24V、48V1102x75.5x45UL UL508CERP1072D F系列90~264VAC72W24V、1100x83x49ULUL508CERP1120D M系列110~220VAC120W12V、24
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                  单相/3相-电压继电器

                  
                  
                    产品类型DPA55DPB 01 PPB 01DPB 51DPB 71DPB 02 PPB 02DPC 01 PPC 01DPA 01 PPA 01DPA 51 DPA 71DPA 03 PPA 03DPA
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                  3-相电压继电器DPB71系列

                  
                  
                    过电压和欠电压，相序，缺相监控继电器。3相+N相或单独3相，2个独立电压设定点，延时时间可调。
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                  3-相电压继电器DPB51系列

                  
                  
                    过电压和欠电压，相序，缺相监控继电器。N相无相序功能，延时时间可调。

                    
                  
                
              
	
                
                  [image: ]
                  DLP系列-阶梯型电源

                  
                  
                    型号输入电压输出功率输出组数输出电压尺寸: HxDxW (mm)节能电源认证DLP1025D系列90~264VAC20~25W15V、12V、24V、48V52.5x90.7x35√CEDLP1050D系列90~264VAC30~50W15V、12V、24V、48V52.5x90.7x35√CEDLP1100D F系列90~264VAC100W112V、24V、48V52.5x90.7x70√CEDLP1100D C系列90~264VAC90~100W112V、24V、48V52.5x90.7x70√
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                  导轨系列

                  
                  
                    详情请电话咨询

                    
                  
                
              
	
                
                  [image: ]
                  工业级导轨安装开关电源

                  
                  
                    详情请电话咨询
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                  绝对值编码器

                  
                  
                    精密的光电编码器可提供各种的精确度，同时具有强大的抗磁场能力。 其最高分辨率可达 18 位/圈，最高精确度为 ±0.01°。 凭借无齿轮的非接触多圈技术，其具有极强的抗冲击和抗振性。
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                  增量式编码器

                  
                  
                    在这里， 您总能找到理想的增量式编码器： 从经济实惠的标准型号到高分辨率的型号（320,000 个脉冲/圈），提供不同的结构形式，采用具有超强耐抗性的磁感应原理或具有高精确度的光感应原理。可选HTL、TTL 或正余弦输出信号，并可选择配备所有常用的机械接口。
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                  电流互感器

                  
                  
                    电流互感器
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                  电流变送器

                  
                  
                    电流变送器
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                  时间继电器

                  
                  
                    时间继电器
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                  监控与保护继电器

                  
                  
                    监控与保护继电器
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                  电感接近开关

                  
                  
                    主要特点:外观圆形，直径尺寸4-30mm， 感应距离0.5到30毫米；材质：不锈钢和聚酯外壳；安装方式：齐平或非齐平。应用：西德姆提供全系列电感式传感器，主要用于检测金属物体。此类产品被广泛应用于包装和塑料机械，生产线和输送系统。它们有各种形式，拥有数字（SCR，晶体管）和模拟输出。 电感式传感器为圆形外壳尺寸4mm到
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                  电容接近开关

                  
                  
                    主要特点：可以检测几乎所有材料导电和非导电材料，接近传感器和液位传感器，感应距离：5-30mm；直径 12 mm, 18 mm, 30 mm等；材质：塑料或金属外壳，Tripleshield™ 三重防护特色， 传感器保护，AC ， DC 输出；接线方式：线缆直连型或插头型；齐平和非齐平两种安装方式。应用：佳乐的电容接近传感器拥有三重防护 Triplesh
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                  安全继电器

                  
                  
                    安全继电器模块为电火花设备（EDM）综合反馈输入.引导连接安全继电器 2 N.O. + 1 N.C. (AD SR0) 或2 N.O.连接 (AD SR0A).额外的N.C. 连接线由光幕（EDM)监控.
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